El Centro del Laser adjudica la
construccion del aparato de petavatio

La infraestructura
costara 7,12 millones
y estara lista en la
primavera de 2013
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OMAR CASTRO
SALAMANCA
Después del inicio de la construc-
ci6n de su futura sede en el Parque
Cientifico de la Universidad de
Salamanca, el Centro de Ldseres
Pulsados Ulmracortos Ultrainten-
sos (CLPU) de la institucién aca-
démica salmantina contintia
dando importantes pasos en la
puesta en marcha de su nueva
miraestructura, que le permitird
tener, a partir de 2013, uno de
los diez ldseres mds potentes del
mundo y disfrutar de las dotacio-
nes necesarias para convertirse en
una de las principales referencias
internacionales en su dmbito.
Asi, el Boletin Oficial del Estado
publicé ayer la adjudicacion de la
construccién, entrega e instala-
cién del ldser de petavatio de
potencia, el principal aparato del
CLPU. La adjudicaci6n ha sido
realizada a la empresa Amplitud
Technologies, con sede a unos 32

La ministra Garmendia pone la primera piedra del Centro del Laser.

kilémetros de Paris, en la locali-
dad de Evry.

El presupuesto para la puesta
en marcha del que serd uno de los
laseres mds potentes del mundo
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supera ligeramente los 7,12 millo-
nes de euros y el plazo de ejecu-
ci6n de la maquinaria y de insta-
lacién rondard los dos anos. De
esta manera, la previsién es que

en torno a los meses de abril o
mayo de 2013 esta infraestructura
pueda estar ubicada ya en el edi-
ficio M5, la sede definitiva del
Centro del Ldser, que de manera
provisional a partir del segundo
semestre del presente afo ocu-
pard parte de las instalaciones del
edificio M3 del Parque Cientifico
de la Usal en Villamayor.

Caracteristicas especiales

Una infraestructura como un ldser
de petavatio necesita de unas con-
diciones especiales para su ubica-
cién. Asi, la sala del M5 en la que
se ubicard tendrd unas dimensio-
nes de 60 por 10 metros, con una
altura comprendida entre los 5 y
los 6. Este espacio tendrd un
estricto control de temperatura,
radioactividad, humedad y esta-
bilidad geolégica.

El liser se instalard en la planta
semisotano, que tendrd una super-
ficie util superior a los 1.270
metros cuadrados y que acogerd
también cuatro salas de laborato-
rios de diferentes dmbitos.

En total, la futura sede del
Centro del Liser de Salamanca
tendrd una superficie 1til de 2.269
metros cuadrados y un presu-
puesto de 3,79 millones. Il



